
PODBIEHACIE AMR
S 360° BEZPEČNOSŤOU 

3200F

ŠPECIFIKÁCIE

3200F je autonómne mobilné zariadenie 
s nosnosťou dosahujúcou 3 200 kg. 
Obojsmerný pohyb zariadenia a minimálny 
priestor pre otáčanie umožňuje využitie 
priamo v montážnych procesoch. Je 
dostupné aj v kombinácií s elektrickou 
zdvižnou plošinou so zdvihom 60 mm, 
čo prináša ideálny spôsob pre navážanie 
do robotických pracovísk bez použitia 
centrovacích staníc. 

Zariadenie umožňuje aj jazdu veľmi 
pomalým pohybom, čo zabezpečuje 
kontinuálny pohyb počas montáže priamo 
na platforme.

asseco-ceit.com
E-mail: sales@asseco-ceit.com

Asseco CEIT AMR sú dostupné s vlastným riadiacim systémom MCS
so štandardom VDA 5050 na riadenie a monitorovanie logistických 
zariadení v reálnom čase. 

Poskytujeme kompletný automatický logistický systém vrátane 
AMR zariadení, vlastného riadiaceho systému a periférií.

CE CERTIFIKÁCIA5G READYINDUKČNÉ
NABÍJANIE

Typ AMR Podbiehacie

Navigácia Kontúrová 

Smer jazdy Dopredu/dozadu/otáčanie na mieste

Minimálny polomer otáčania (m) 0,9 

Rýchlosť (m/s) 1

Nosnosť (kg) 3 200

Zdvih Elektrický

Zdvih (mm) 60

Rozmery (D, Š, V v mm) 1 700x1 300x600

Batérie Li-FePO4

Nabíjanie Indukčné/automatické

Ovládanie Manuálne ovládanie/dotykový displej

Bezpečnosť (skenery) SICK 2x 270° (voliteľný 2D skener a 3D kamera)


